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LEGENDA

Obszar projektu ze spadem

Przewaznie zamknieta krzywa ktérg mozna uzyc¢ jako obszaru kadrowania.
Nie nalezy bez istotnej przyczyny wychodzic z grafikg poza te linie.

Obszar uzytku. Linia cigcia. Linia sztancowania.

Ta linia zawsze obrazuje ostateczny wyglad uzytku wraz z wszystkimi ewentualnymi wycinkami czy nacieciami wewnatrz.
W pracach wymagajgcych zatgczenia projektu ciecia nalezy jg umiescic w tym projekcie.

Obszar bezpiecznego projektowania grafiki

W tym obszarze mozna bezpiecznie umieszczac istotne elementy projektu bez obawy,
Ze zostang obciete Jub bedg zbyt blisko krawedzi uzytku/bigu

Linie giecia / bigowania

Nie nalezy robi¢ w projekcie granic koloru lub wyraznych przej$¢ tonalnych na liniach bigowania.
Istotne elementy grafiki nalezy odsungc¢ od linii bigu na odlegto$¢ 3-5mm

W pracach wymagajgcych zatgczenia projektu ciecia nalezy jg umiescic w tym projekcie.

Znaczniki ciecia

Nie usuwac z projektu!

[ ‘1 Narozniki recznego pasowania wydruku

Nie usuwac z projektu! W pracach wymagajgcych projektu finii ciecia
L | nalezy je zamiescic¢ na projekcie grafiki oraz liniach ciecia/nacinania
o

® Markery automatycznego pasowania wydruku
Nie usuwac z projektu! W pracach wymagajgcych projektu linii ciecia
) () nalezy je zamiescic¢ na projekcie grafiki oraz liniach ciecia/nacinania

Oznaczenie kolejnosci stron w szablonach wielostronicowych

Uwagi:
» Nie nalezy zmienia¢ wielkosci strony oraz potozenia szablonu na stronie.

- Wszystkie elementy w kolorze czarnym (pasery, znaczniki, napisy) nalezy pozostawi¢ w projekcie nie
zmieniajgc ich potozenia.

« Nalezy pamietac o usunieciu wszystkich pozostatych elementéw szablonu z projektu grafiki, aby nie
zostaty wydrukowane.

OBJASNIENIA DODATKOWE

Obszar zastoniety przez zaktadke/kieszonke

Grafika projektowana na tym obszarze nie bedzie zastonieta
przez inne elementy szablonu.

Obszar zastoniety przez wizytéwke
Grafika projektowana na tym obszarze moze byc zastonieta przez wizytéwke.
Jesli do teczki nie bedzie doktadana wizytéwka mozna projektowac grafike na tym obszarze.
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